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1 - BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA

POZOR - na zabezpecenie osobnej bezpeénosti je
potrebné dodrziavat’ tieto pokyny a odlozit ich pre
budtce pouzitie.

Pozorne si precitajte pokyny pred zacatim inStalacie.

Konstrukcia a vyroba zariadeni tvoriacich produkt

a informacie v tejto prirucke su v sulade s platnymi
bezpecnostnymi normami. AvSak nespravnou
inStalaciou alebo programovanim mézte sposobit’
vazne poranenie pracujicich osob alebo pouzivatelov
systému. Dodrziavanie uvedenych pri instalacii
vyrobku je preto vel'mi dolezité.

Ak mate akékolvek pochybnosti tykajuce sa inStalacie, nepokracujte
a obratte sa na Vasho predajcu alebo technicky servis spol.
KOVIAN s.r.o. .

Podl'a eurépskej legislativy musia byt automatické
dvere alebo vrata v sulade s normami uréenymi v
smernici 2006/42/ES (smernica pre strojové zariade-
nie), a najma normy EN 12445, EN 12453, EN 12635

a EN 13241-1, ktoré obsahuju vyhlasenie Predpokla-
dana zhoda automatiza¢ného systému.

Koneéné pripojenie automatizaéného systému k elektrickej sieti,
testovanie systému, uvedenie do prevadzky a pravidelnu udrzbu
musi vykonavat kvalifikovani personal, pri dodrzani vsetkych
pokynov uvedenych v Casti “Testovanie a uvedenie do prevadzky
automatizacného systému”.

Uvedené osoby sU tiez zodpovedné za skusky potrebné na overenie,
rieSenia prijaté podla sucasnych rizik a zabezpecenie dodrziavania
vSetkych pravnych predpisov, noriem a predpisov, najma s ohfadom
na vSetky poziadavky normy EN 12445, ktora stanovuje skuSobné
metddy pre testovanie dveri a bran so systémami automatizacie.

VAROVANIE - Pred zahajenim instalacie vykonajte na-
sledujuce kontroly a hodnotenia:

Skontrolujte stav vSetkych Casti, ktoré budete inStalovat. Ak sa Vam
javi ktorakolvek €ast nefunkéna nepokracujte v instalacii.

Vykonajte posudenie rizik vratane zoznamu zakladnych poziadaviek
na bezpecnost, ako je stanovené v prilohe | smernice o strojovych
zariadeniach s uvedenim rieSenia. Hodnotenie rizik je jednym z
dokumentov obsiahnutych v subore technickej dokumentacie.
Tento musi byt zostaveny profesionalnou firmou, ktora robi
inStalaciu produktu. Nikdy nevykonavajte ziadne upravy na Cast
automatizacného systému, nez je uvedené v tejto prirucke.
Operacie tohto druhu moézu viest k porucham. Vyrobca odmie-
ta akukolvek zodpovednost za $kody sp6sobené neopravnenymi
Upravami vyrobkov. Nedovolte, aby sa sucasti automatizacného
systému ponorili do vody alebo inych tekutin. Zabezpecte, aby sa
voda alebo in& tekutina nedostali k elektrickej ¢asti pohonu.

Pokial k tomu déjde, odpojte napajanie a obratte sa na KOVIAN
s.r.o. - servisné stredisko. Pouzitie automatického systému v tychto
podmienkach mdze ohrozit Vase zdravie.

Nikdy nepokladajte komponenty automatizaéného systému v blizko-
sti zdrojov tepla, ani ich nevystavujte otvorenému ohriu. Mohlo by
dojst’ k poSkodeniu systémovych komponentov. VSetky operacie
vyzadujuce otvorenie ochrannych krytov rbéznych sucasti
automatizacnych systémov musia byt vykonavané s odpojenou ri-
adiacou jednotkou. Pouzivatefom sa odporuc¢a nainstalovat tlacidla
nudzového zastavenia v blizkosti automatizacnej techniky (pri-
pojené k STOP vstupu), aby sa brana alebo dvere zastavili okamzite
v pripade nebezpecenstva;

Toto zariadenie “Vyrobok” nie je ur€eny pre pouzivanie osobami
(vratane deti) so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo duSevnymi
schopnostami alebo s nedostatkom skusenosti a zruénosti, ak
osoba zodpovedna za ich bezpec€nost zabezpecuje dohlad alebo
pokyny v pouzivani pristroja. Deti musia byt pod dozorom, aby sa
zaistilo, ze sa nebudu hrat s pohonom brany.

POZOR - Udaje a informacie uvedené v tejto prirucke sa mézu
zmenit' kedykolvek a to bez povinnosti zo strany KOVIAN s.r.0. o
tom informovat.




2 - INFORMACIA O PRODUKTE

2.1 - Popis riadiacej jednotky 7

14Ariadiaca jednotka je modularny systém pre ovladanie pohonov Key  ste si jednoducho mohli nastavit pracovné ¢asy a rézne iné funkcie
Automation: pre kridlové brany, posuvné brany, zavory agarazovévrata. pohonu. Menu je v réznych svetovych jazykoch vratane cestiny.
Riadiaca jednotka 14A ma programator s displejom ( volitelny ), ktory
umoznuje jednoduché programovanie a nepretrzité monitorovanie
stavu riadiacej jednotky. Programovacie menu je navrhnuté tak, aby
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UPOZORNENIE:
PO24 napajaci modul =
musi byt vzdy zapajany
- odpajany pri odpojene;j
riadiacej jednotke!
2.2 - Popis moznosti pripojenia Z
1- Pripojenie napajania riadiacej jednotky 24 Vac 6- Integrované KROK ZA KROKOM tlagitko
2- M1 napajaci modul 7- Pripojenie externej antény
3- M2 napajaci modul 8- LED indikatory stavu riadiacej jednotky
4- Konektor pre pripojenie displeja 9- Cast pre pripojenie prisluSenstva / vstup
5 - Slot pre zapojenie prijimaca 10- Ochranna poistka - 2.5AT
11 - Pripojenie batérie
2.3 - Modely a technické charakteristﬁ(y p
900MA24 Logicky modul pre kombinaciu s 1 alebo 2 PO24 napajacimi modulmi pre ovladanie 1 alebo 2 - 24V motorov.
- Napgjaci zdroj s ochrannou proti skratovaniu v ramci riadiacej - Programovatelné spomalenie pri otvarani a uzatvarani.
jednotky a pripojeného prisluSenstva. - Ovladaci panel s mikroprocesorom.

- Detekcia prekazok.
- Automatické naucenie pracovnych ¢asov.




TECHNICKE CHARAKTERISTIKY
LZdroj napéjania (L-E)
Menovity vykon
Napajanie v@pu pre fotclbunI(y A
Vystup pre pripojenie majaku
Vystup pre dopinkoveé osvetlenie
L Vystup pre elektricky zamok
Vystup pre vystrazné svetlo pri otvarani
Anténovy vstup
Pracovna teplota
Poistky prislusenstva
Poistky napajania -~ A N |
| PouZitie v kyseline sofnej alebo vybusnej atmosfére
Ochranna trieda
Rozmery riadiacej jednotky
Vaha \

VY -y

\
230Vac (+10% - 15%) 50/60 Hz
maximum 210W

24Vdc (bez regulacie) maximum 250mA
| 24Vdc (bez regulacie) 25W
' 24Vdc (bez regulacie) 15W
\ 15Vagmaximum 1§/A
| 24Vdc (bez regulécie) 5W
| 50Q - RG58 typ kabla
20 °C + 55 °C
25AT
RELE
NE \ N\
. IP54 (v ochrannom boxe)
| 183x102x59mm
4509

2.4 - Zoznam potrebnych kablov

Kable potrebné pre zapojenie réznych zariadeni pri $tandardnej
inStalacii najdete uvedené v tabulke nizSie. Pre vnatorné instalacie

SPECIFIKACIA ELEKTRICKYCH KABLOV

Pripojenie

Napajanie

Majak, doplnkové osvetlenie, stmievaci senzor
‘ Anténa

Elekiricky zamok
\7Vysiela(: fotobuniek

Prijimac fotobuniek |
Bezpecénostna lista ( volitelné )
Klacovy prepinac

| Napajanie motora

FNapéjanie enkodera
* Pokial je napajaci kabel dIhsi ako 20m je potrebné pouzit hrubsi
jednotky.

** Dva kable 2 x 0.5 mm? mézu byt pouzité ako alternativa

kabel

-

je vhodny typ kablov HO3VV-F, zatial ¢o pre vonkajSie pouzitie je
vhodny typ HO7RN-F.

‘ maximalny povoleny limit
1 kébel - 3 x 1.5 mm? 20m* N\
4 x O.é mmz*: A 7‘ 20m N o
1 RG58 typ kabla 20 m (< 5 m odporucané)
1 kabel - 2 x 1 mm? - 1om
1kébel-2x 0.5 mm? 20m o
1kabel-4x05mm? 20m \ )
1 kabel - 2 x 0.5 mm? 20m N
1 kébel - 4 x 0.5 mm?** 20m
1 kébel - 2 x 1.5 mm?  10m A
1kabel-4x05mm?  10m N |

kabel (3x2.5mm?) a be;peérgstr}y uzemnovaci systém pobliz pohgnnc-;j

3 - PREDBEZNE KONTROLY

Pred instalaciou produktu vykonajte nasledovné kontroly:

- Skontrolujte branu, &i je vhodna pre instalaciu automatického
pohonu.

nu.
- Skontrolujte, &i je brana bezpecéna a plne funkéna

- Skontrolujte, ¢i nie je miesto, kde bude pohon inStalovany
zaplavované vodou.

fungovat spravne.

- Skontrolujte pokial branou pohybujete ru¢ne, ¢&i ide hladko.

- Skontrolujte, ¢i je brana spravne vyvazena a nenaklana sa na
jednu stranu.

- Skontrolujte, ¢&i je pripojenia napajanie spravne uzemnené

inStalaciu.

- Vaha a rozmer brany musia suhlasit' s typom pouZitého poho-

- Vysoka kyslost alebo slanost prostredia - pripadné umie-
stnenie vedla zdroju tepla m6zu spdsobit, Ze pohon nebude

- Ujistite sa, Ze v8etky Vami pouzité materidly su vhodné pre tuto




4 - INSTALUJEME PRODUKT

4.1 - Elektrické zapojenia J/

UPOZORNENIE - Uistite sa, Ze pred pripajanim je riadiaca jednotka odpojena z elektrickej siete.

PO24 NAPAJACI MODUL PO24 PRIPOJENIA
LS1

Koncovy doraz 1 vstup

NN Mnmnmnmn LS2 Koncovy doraz 2 vstup
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ V4 Koncovy doraz / napajanie enkddera + spolonik
(12 Vdc 50 mA MAX)

ENC Enkoder S vstup signalu
NEG Napajanie enkddera - (negativ)
M- Vystup motora
=+ Uzemnenie
H H H H H H H H M+ Vystup motora

PRIPOJENIE NAPAJANIA
L

Napajanie (faza) 230 Vac 50-60 Hz
e Uzemnenie
Napajanie (nulovy) 230 Vac 50-60 Hz
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MA24 ELEKTRICKE ZAPOJENIA

SHIELD Anténa - tienenie -

ANT Anténa - signal -

COM Spoloénik pre MAJAK, LEDKY, SENZORY vstup / vystup

FLASH Vystup pre majak 24Vdc (bez regulacie) maximum 25W

LED Vystup pre doplnkové osvetlenie 24Vdc (bez regulacie) maximum 15W
SEN Vstup pre senzor stmievania ( senzor je zabudovany v majaku ECLIPSE )
COM IND vystup spolocnik

IND Vystup pre osvetlenie pri otvorenej brane, 24Vdc (bez regulacie) maximum 4W
COM ELEC vystup spolo¢nik

ELEC Vystup pre elektricky zamok 12Vac, maximum 15VA

EDGE/EDGE Vystup pre bezpecnostnu listu

COM STOP vystup spolo¢nik

Bezpecnostny STOP NC kontakt medzi STOP a COM. Tento vstup je povazovany ako bezpec¢nostné zariadenie;kontakt

STY moze byt rozpojeny kedykolvek - odpojeny pohon aj vSetky pripojené zariadenia ( vratane automatického zatvarania )
NEG Napajanie fotobuniek vystup ( nulovy )
PH-POW Napajanie fotobuniek vystup ( faza ), 24Vdc (bez regulacie, maximum 250mA
PHA1 Fotobunky (zatvaranie), NC kontakt medzi PH1 a COM. Fotobunky st zapnuté vzdy po€as zatvarania brany,
jednorazového zastavenia.
Fotobunky (otvaranie), NC kontakt medzi PH2 a COM. Fotobunky st zapnuté vzdy pocas zatvarania brany,
PH2 . . ; . . N S ; g Y S
jednorazového zastavenia. Brana bude pokracovat v otvarani, pokial sa kontakt obnovi alebo pokraovat v zatvarani.
COM Spolo¢nik pre PED, OPEN, CLOSE a SBS vystupy
PED PESI (otvorenie pre chodcov) prikaz na otvorenie, ZIADEN kontakt medzi PED a COM
Pouziva sa pre Ciastkové otvorenie brany, zaleZi podla nastavenia riadiacej jednotky
OTVORENIE, ZIADEN kontakt medzi OPEN a COM
OPEN : A
Kontakt pre funkvmu otvarania.
ZATVORENIE, ZIADEN kontakt medzi CLOSE a COM
CLOSE : o
Kontakt pre funkciu zatvarania.
SBS KROKOVANIE, ZIADEN kontakt medzi SBS a COM
Otvorit/Zastavit/Zatvorit/Zastavit, alebo ako si to nastavite v softwéri.
4.2 - Pouzitie programovacie displeja /
Pre nastavenie jazyka DISPLEJA pokracujte podla nasledujucich ~
pokynov:
OPTIONS SELECT ‘
DISPLAY > > | LANGUAGE |
POZN.: Pri prvom spusteni displeja je uzivatel vyzavny, aby si POSUVANIE HORE

zvolil svoj jazyk. Stlacte A, alebo ¥ Pre potvrdenie zvoleného

jazyka stlacte . . @ .
Pokial nie je zvoleny ziaden jazyk ( bolo stlaéené X ), riadiaca @ ZRUSIT () o &) | |POTVRDIT

jednotka pouzije prednastaveny jazyk systému (Anglictinu).

V normalnom moéde to znamena ak je systém zapojeny a dispelj POSUVANIE NA DOL
je pripojeny stlacte X pokial sa nezobrazi napis KEY AUTO- o . "
MATION. Potom bude displej zobrazovat nasledujice oznamy:  Kompletny diagram programovania najdete v sekcii 6.3.

UDALOST POPIS BLIKANIE MAJAKA
otvaranie Brana sa otvara
zatvaranie Brana sa zatvara
automatické zatvaranie Brana sa otvara s nastavenym automatickym zatvorenim
zastavenie poCas zatvarania | Brana sa zastavila po€as zatvarania
zastavenie pocCas otvarania Brana sa zastavila poCas otvarania
otvorené Brana je kompletne otvorend
zatvorené Brana je kompletne zatvorena
M1 prekazka Motor 1 detekuje prekazku v pohybe 4 rychle bliknutia + pauza, 3x
M2 prekazka Motor 2 detekuje prekazku v pohybe 4 rychle bliknutia + pauza, 3x
fotobunky 1! Fotobunky 1 hlasia prekazku 2 rychle bliknutia + pauza, 3x
fotobunky 2! Fotobunky 2 hlasia prekazku 2 rychle bliknutia + pauza, 3x
bezpecnostna lista! Bezpecnostna lista sltacena 5 rychlych bliknuti + pauaza, 3x
otvorenie pre peSich Prebieha otvaranie pre chodcov
automatické zatvaranie pre peSich | Brana sa otvara pre chodcov s nast. automatickym zatovrenim
znovunastavnie Znovunastavenie po manualnom odblokovani
MAJAK/NLS chyba linka systému no¢ného osvetlenia pretazena 6 rychlych bliknuti + pauaza, 3x
ELEC/IND chyba linka otvarania / elektrického zamku pretazena 6 rychlych bliknuti + pauaza, 3x

Chyba testu fotobuniek Vysktla sa chyba pri testovani fotobuniek 3 rychle bliknutia + pauza, 3x




4.3 - Auto-naucenie drahy otvarania

Pri prvom spusteni riadiacej jednotky je potrebné aby prebehol pro- dizku otvarania ako aj body spomalenia pri otvarani a zatvarani.

ces auto-naucenia drahy. Pri tejto procedure si brana skontroluje

RYCHLE PROGRAMOVANIE

Pokial sa pouzije tento typ programovania spomalenie sa nastavi na prednastavené hodnoty s rovnakym nastavenim pre otvaranie aj
zatvéaranie.

Postupuijte ako je uréené na displeji.

POZNAMKA: Pokial chcete prisposobit’ aj spomalenie prejdite rovno na dalsiu tabulku - “UPLNE PROGRAMOVANIE”.

1. Zvolte typ instalacie a typ inStalovaného pohonu:

RYCHLE ZVOLTE TYP
14A |—> @ > | PROGRAMOVANI |~ @ > | INSTALACE R @ > | POHONU |~ @
UPOZORNENIE! Zvolenie iného ako inStalovaného pohonu moze spdsobit poskodenie systému.
2. KONTROLA PRIPOJENIA BEZPECNOSTNYCH ZARIADENI (FOTOBUNKY 1- FOTOBUNKY 2 - LISTA - STOP TLACITKO).

Pocas programovania sa Vas systém bude pytat, ktoré zariadenia su pripojené (ak su pripojené stlacte V ak nie su pripojené stlacite X).
Pokial pripojite niektoré zariadenia neskorej, jednoducho ich aktivujete v menu (pozrite si tabulku pokrogilych funkcif).

3. AKTIVACIA/DEAKTIVACIA BEZPECNOSTNYCH ZARIADENI POCAS UCENIA DRAHY.
Pocas u€enia drahy sa bezpe€nostné zariadenia mézu odpoijit aby nespdsobili preruSenie ucenia drahy.
Na konci auto-u€enia budu pripojené bezpecnostné zariadenia znovu aktivované.

4. RYCHLE AUTO-UCENIE DRAHY OTVARANIA A SPOMALENI.

Odblokujte motor a zablokujte ho priblizne v polovici otvarania. Pokial prvy pohyb motora nie je otvaranie stlaéte A, alebo'¥ pre zmenu
smeru pohybu. Pokial si motory prehodené (M2 sa otvara pred M1), zastavte proceduru stlaéenim tlacidla X na displeji, vymerite napaja-
cie moduly pohonov PO24 (vid. schéma str. 6 - riadiaca jednotka musi byt odpojena od elektrickej siete!!) a zacnite programovanie od
zaciatku. Postupujte podla inStrukcii na displeji.

UPLNE PROGRAMOVANIE

Pokial pouzijete toto programovanie obe spomalenia ( otvaranie / zatvaranie ) su nastavitelné.
Pokial po¢as programovania nezadate ziaden vlastny parameter, riadiaca jednotka ich nastavi automaticky do zakladného nastavenia.
Postupujte podfa ndvodu niz8ie spolu s programovacim displejom.

1. Zvolte typ inStalacie a typ inStalovaného pohonu:

PLNE ZVOLTE
14A _’@ — | PROGRAMOVANI _’@ — || INSTALACE _’@_' TYP PHONU _’@

UPOZORNENIE! Zvolenie iného ako instaloveného pohonu méze spdsobit’ poSkodenie systému.

2. KONTROLA PRIPOJENIA BEZPECNOSTNYCH ZARIADEN| (FOTOBUNKY 1- FOTOBUNKY 2 - LISTA - STOP TLACITKO).

Pocas programovania sa Vas systém bude pytat, ktoré zariadenia su pripojené (ak su pripojené stlate V ak nie su pripojené stlacite X).
Pokial pripojite niektoré zariadenia neskorej, jednoducho ich aktivujete v menu (pozrite si tabulku pkrogilych funkcii).

3. AKTIVACIA/DEAKTIVACIA BEZPECNOSTNYCH ZARIADENI POCAS UCENIA DRAHY.
Pocas uc¢enia drahy sa bezpecnostné zariadenia mézu odpojit, aby nespdsobili prerusenie u€enie drahy.
Na konci auto-u€enia budu pripojené bezpecnostné zariadenia znovu aktivované.

4. KOMPLETNE AUTO-UCENIE DRAHY OTVARANIA A SPOMALENIA.
Odblokujte motor a zablokujte ho priblizne v polovici otvarania. Pokial prvy pohyb motora nie je otvaranie stlacte A, aleboV¥ pre zmenu
smeru pohybu. Pokial s motory prehodené (M2 sa otvara pred M1), zastavte proceduru na riadiacej jednotke sltacenim tlacidla X na di-
spelji, vymente napajacie terminaly pohonu a zaénite od zaciatku. Ked sa na displeji zobrazi vyzva mbzete stlacit tlacitko V v okamihu ked
ma zacat spomalovanie pohonu - postupujte podla inStrukcii na displeji.

4.4 - Pouzivanie brany pomocou programovacieho displeja /

Pre pouzivanie brany v manualnom rezime a skontrolovanie pohonu po instalacii postupujte nasledovne:

14A —>@ —» | RUCNi OVLADANI —»@

Pouzite A pre spustenie krok za krokom ( otvorit/ zastavit/zatvorit). Pouzite ¥ pre zapnutie / vypnutie noéného osvetlenia. Pouzite V pre
otvorenie pre peSich.

4.5 - Pouzivanie brany pomocou prijimaca J

Kanal 1: krok za krokom

Kanal 2: peSi ( chodci )

Kanal 3: otvorit pozn. 1: Funkcia ON/OFF vypina a zapina osvetlenie v manualnom

Kanal 4: osvetlenie ON/OFF (pozn. 1) madde. Pokial je systém no¢ného osvetlenia zapnuty, vrati sa do
pévodného nastavenia v nadchadzajicom cykle.




4.6 - Diagnostika J

Vela parametrov vratane aktualnej spotreby a rychlosti pohonu si mézte pozriet pomocou tejto funkcie.
Postupujte nasledovne:

MOTOR 1 SPOTREBA (mA)

€ S .
Q\ MOTOR 2 SPOTREBA (mA)
'MOTOR 1 POZICIA (%) A
MOTOR 2 POZICIA (%) ~
14A —»@ —> | DIAGNOSTIKA —»@ — - MOTOR 1 RYCHLOST (%)
~_ MOTOR2 RYCﬁHLOSj’L%)
I CELKOVY POCET CYKLOV 4
A EOCET CYKLOV DO SERVISU
VERZIA SOFTVERU ‘
4.7 - Nastavenie systému - ZAKLADNE NASTAVENIE 4
Pokial je nutné mozete pouzit ZAKLADNE NASTAVENIE, kotré Postupujte nasledovne:
Vam umozni zmenit’ zakladné parametre systému. ZAKLADNI
14A —’@ — | NASTAVENI —’@
PARAMETRE POPIS PREDNAST. ~ MIN.  MAX.  JEDNOTKA
\
: : | |
CAS Cas automatického zatvorenia (0 = vypnuté) | |
1 AUTOMATICKEHO  Cas v sekundach predtym neZ sa brana automaticky 0 0 900 | s
\ ZATVORENIA zatvori po otvoreni.
\ \
|
P N VIR W A N\ R o1 ]
\
Zatvorenie po prejazde (0 = vypnuté) |
AUTOMATICKE Cas v sekundach po ktorom sa brana zatvori po
2  ZATVORENIE PO  prejazde fotobunkami 1 po&as otvarania alebo ak je 0 0 ‘ 30 S
PREJAZDE | brana otvorena. |
‘ |
g Y N | y N . N | N |
\ ] T

\
\
‘ Citlivost pohonu, citlivost pri zisteni prekazky. \ ‘
3 cITLivosT 1 = minimalna citlivost, maximalna sila na prekazku ‘ 3 0 ‘ 10
10 = maximalna citlivost, minimalna sila na prekazku ‘ |

1 = minimum
RYCHLOST 2 = nizka !
OTVARANIA 3 = stredna ‘
4 = vysoka
5 = maximum ‘

' Rychlost pohonu pocas otvarania

|
8 A 4 O W = % h__d - .\
|

‘ Rychlost pohonu po¢as spomalenia pri otvarani. w ‘

| RYCHLOST ; el

5 SPOMALENIA 1 1 5

| PRIOTVARAN] S = Stredna | |
4 = vysoka |

5 = maximum

' Rychlost’ pohonu pocas zatvarania \
1 = minimum ‘
\ RYCHLOST ' 2 =nizka
ZATVARANIA 3 = stredna
4= vysoka ‘
5 = maximum

‘ 6
|




' Rychlost' pohonu pri spomaleni pocas zatvarania. ‘
\ 1 = minimum \

RYCHLOST 2 = nizka ‘
7 SPOMALENIA 3 =stredna ‘ 1 1 \ 5
PRI ZATVARANI 4 = vysoka ‘ ‘
| 5 = maximum
|
v/ \ N\ A\ N o
\ 1 Konfiguracia (OP- otvorenie, ST- stop, CL - zatvorenie: ‘ ‘
‘ 0 = Normalna (OP-ST-CL-ST-OP-ST...) ‘
1 = Volitelna STOP (OP-ST-CL-OP-ST-CL...) \ \
8 KROK ZAKROKOM 2 = Volitelna (OP-CL-OP-CL...) 0 0 | 4
3 = Bytovka — ¢asovac (vzdy otvorené) ‘
4 = Bytovka s okamzitym zatvorenim (vzdy otvorené.
‘ | zatvori sa pokial je brana otvorena) ‘
X j ) . O R | 1 T % ¥ T
‘ |
. ONESKORENIE Oneskorgme kridla 2 pri otvarani, ked je brana
9 M zatvorena 2 0 60 s
OTOR 2
‘ 0 - 60 sec. ‘
| |
| . y | _ N N e ——— i W _\( >
|
'Vzdialenost spomalenia
10 DLZKA 0 = Automaticky naprogramovana vzdialenost 0 0 ‘ 100 % (step |
SPOMALENIA ‘ 1 do 100 = percentualna vzdialenost pocas otvarania a | of 1)
‘ zatvarania
\
& & [ | a 4 & W |— | | ‘ . .\
\ J
| Setrenie energie - umoznuje vypnut fotobunky pokial je |
11 SETRENIE ENERGIE Drana zatvorena 0 0 1
\ 0= vypnuté
‘ 1= zapnuté

7

Pre nastavenie postupujte nasledovne:

- —

4.8 - NOCNE OSVETLENIE

Funkcia no€ného osvetlenia sa aktivuje automaticky ak je spravne
pripojeny ECLIPSE majak.

14A NOCNi OSVETLENI

PARAMETRE ~ MAX.

‘ PREDNAST. ‘ MIN.

‘ JEDNOTKA

0 = Systém no¢ného osvetlenia deaktiovany |

1 Agg\?gr'?_gﬁ:gz ‘ 1 = Systém no¢ného osvetlenia aktivovany ( len pokial 0 \ 0 1
‘ je majak ECLIPSE pripojeny) ‘
& a Vi WA . N o N o D - |
5 INTENZIVITA 1 do 5 = Jasnost na ktort sa LED-ky rozsvietia po¢as 3 1 5 |
OSVETLENIA  no&ného rezimu \
UROVEN 1 = Svetelny senzor sa zapne pri nizkom vonkaj§om osvetleni ‘
3 VONKAJSIEHO 2 = Svetelny senzor sa zapne pri strednom vonkaj$om osvetleni 2 1 3
- OSVETLENIA 3 = Svetelny senzor sa zapne pri jasnom vonkajsom osvetleni ‘

L

Systém noc¢ného osvetlenia zapne alebo vypne svetla 15 minuat po-
tom, ako sa dosiahne nastavena urover vonkajSieho osvetlenia. Toto

je nastavené, aby neprislo k neplanovanému vypnutiu alebo zapnu-
tiu externym svetelnym zdrojom ako napriklad svetla automobilu.

10
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5 - TESTOVANIE A UVEDENIE DO PREVADZKY

Systém musi byt’ uvedeny do prevadzky kvalifikovanym tech-
nikom, ktory musi spravit’ testy systému podla europskej
normy EN12445.

5.1 - Testovanie

VSetky Casti systému musia byt otestované ako to popisuje ich ma-
nual. Uistite sa, ze vSetky bezpecnostné odporucania boli dodrzané.
Skontrolujte, ¢i je brana schopna sa volne pohybovat, ked je pohon
odblokovany. Skontrolujte &i, vSetky pripojené zariadenia ( foto-
bunky, stop tla¢itka atd.) pracuju spravne.

5.2 - Uvedenie do prevadzky

Pokial s VSETKY &asti systému plne funk&né a otestované
systém mdze byt uvedeny do prevadzky.

Vpyracuijte si nakre zapojenia a zapiste si taktiez vSetky pripadné
poznamky. Odlozte si taktiez tento manual pre pripadné dalSie
pouzitie.

Ubezpecte sa, Zze pouzivatelia systému su plne zauceny.
UPOZORNENIE - pokial brana narazi na prekazku automaticky sa
zastavi a automatické zatovrenie je deaktivované. Pre pokracovanie
je potrebny zasah uzivatela a to stlacenim tlacitka na dialkovom
ovladacdi, alebo na riadiacej jednotke.

1
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6 - DETAILY

6.1 - Prisposobenie systému - POKROCILE NASTAVENIA

4

Pokial je potrebné moze pouzivatel zvolit POKROCILE NASTAVE-
NIA, kde mbzete prispdsobit’ detailne viastnosti riadiacej jednotky.

Postupujte nasledovne:

14A

- —

POKROCILE
NASTAVENI

2

PARAMETRE POPIS PREDNAST. MIN. MAX. | JEDNOTKA
Pouzitie FOTOBUNIEK 1 ked Startuje od zatvorenej pozicie
0 = FOTOBUNKY 1 deaktivované
1 FOTOBUNKYT 4. FOTOBUNKY 1 st kontrolované y 0 12
2 = brana bude $tartovat' aj ked s FOTOBUNKY 1 aktivované
Pouzitie FOTOBUNIEK 2
2 FOTOBUNKY2 0= FOTOBUNKY?2deaktiovované 1 0 2
1 = zapnuté pocas otvarania aj zatvarania OP/CL
2 = zapnuté len pocas otvarania OP
Test fotobuniek
0 = vypnuty
3 | TEST FOTOBUNIEK | 1=FOTOBUNKY 1 zapnuté 0 0 3
2 = FOTOBUNKY 2 zapnuté
3 =FOTOBUNKY 1 a FOTOBUNKY 2 zapnuté
TYP gyf\f)eznplignostnej listy
4  BEZPECNOSTNEJ s ) - 2 0 2
LISTY 1 = 8k2 bezpecnostna lista
2 = NC kontakt
. Maéd spinania bezpecnostnej listy
5 BEZPECNOSTNA 0= spina sa len po¢as zatvarania 0 0 1
LISTA 1 = zastavi pohon (po¢as otvarania aj zatvarania) a oddiali sa od
prekazky ( prejde kusok do protismeru kde bola zistena prekazka )
- % (kroko-
DLZKA OTVORENIA . . X
6 PRE PESICH Otvorenie pre pesich ( chodcov ) 50 30 100 vanie
po 1)
QL VOMATICKE Cas automatického zatvorenia po otvoreni prechodu pre pesich
ZATVORENIE _ .
7 PRECHODU PRE (0=vypnuté ) 0 0 900 s
PESICH 1 do 900 sekund oneskorenia pred automatickym zatvorenim
Nastavenie vystupu pre majak
8 MAJAK 0 = Pevné ( Fix ) 1 0 1
1 = Blikanie
9 PRED - BLIKANIE Cas pred-blikania (0 = vypnuté) 0 0 20 S
Nastavenie doplnkového osvetlenia
: 0 = ZAPNUTE na konci operacie pocas doby doplnkového osvetl.
START DOPLNKOVEHO - LA o ' "
10 OSVETLENIA (‘I)pzéﬁl;NUTE pokial brana nie je zatvorena + ¢as po dokonceni 0 0 2
2 = ZAPNUTE pokial ¢asovaé doplnkového osvetlenia nevpyrsal
CAS DOPLNKOVEHO . . . . y
11 OSVETLENIA Trvanie zapnutia doplnkového osvetlenia (0 = vypnuté) 30 0 900 s
INTENZITA OSVTLENIA . _ . . -
12 PRI DOKONCENI ?O‘Oo_s‘r’r‘f'tfi'r‘r']": Inypj:tse pri ukonceni pohybu 30 0 100
POHYBU = maximainy
13 sToPTLACITKo 9= NC stop tlaitko nie je pripojené 1 0 1
1 = NC stop tlacitko je pripojené




14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

PRITOMNOST
CLOVEKA

INDIKATOR
OTVORENIA BRANY

UDRZBA

BLIKANIE PRI UDRZBE

AKTIVACIA
ELEKTRICKEHO
ZAMKU

NARAZOVE
OTVORENIE

NARAZOVE
ZATVORENIE

ODBLOKOVANIE
MOTORA PO
ZASTAVENI

ZRYCHLENIE PRI

STARTE

ENKODER

POCET IMPULZOV
ENKODERA

OBNOVENIE

0 = vypnuté
1 = zapnuté (bezpecnostné zariadenia vypnuté)

0 = deaktivovany . )
1 = svetlo otvorenia brany ZAPNUTE/VYPNUTE
2 = svetlo otvorenia brany je umerné

Interval servisného zasahu. Pokial je dosiahnuty limit majak pri
zatvorenej brane rychlo blika bez prerusenia.
0 = vypnuté

Zapina nepretrzité blikanie, ked je potrebny servis (blika len ked je
brana zatvorena ).

0 = vypnuté
1 = zapnuté
0 = vypnuté

Aktivované na dobu od 1 do 20 sekund ked motor za¢ne otvarat
branu.

Ked je motor M1 zatvoreny

0 = vypnuté

Motor M1 ostane aktivovany od 1 do 30 sekund pri otvarani, aby
sa zabezpecilo odblokovanie elektro - zamku.

Ked je motor M1zatvoreny

0 = off

Motor M1 ostane aktivovany od 1 do 30 sekind po zatvoreni, aby
sa zabezpecilo zablokovanie elektro - zamku.

Motor sa oddiali od koncového dorazu. Uzito¢né pre lahké brany.
0 = vypnuté

1 do 10 urovne (1 = minimalne oddialenie, 10 = maximalne
oddialenie)

Vysoké zrychlenie pri Starte. Vhodné pre tazké brany poc¢as zimy.
0 = vypnuté
1 = zapnuté

1 = vypnuté (pouziva sa virtualny enkoder)
2 = zapnuté (pouzije sa fyzicky enkéder v pohone)

od 1 do 10 pulzov pri kazdej otacke fyzického enkdédera
( NEMENTE - nastavi sa automaticky pri vybere typu pohonu )

Obnovi pévodné nastavenia ( nastavte jedna a stlacte V)

10

2
200 %oy
1
20 s
30 ]
30 ]
10
1
2
10
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6.2 - RX4 PRIJIMAC /

Pokial je potrebné uzivatel mbéze zvolit menu RX4 Postupujte nasledovne:

prijimaca, kotré mu umozni modifikovat pokrocilé funkcie.
14A —>@ —» |RX4 —>@

PRIDANIE TX Umozriuje pridanie nového dialkového ovladaca
VYMAZANIE TX Umozriuje vymazanie kodu z prijimaca
VYMAZAT VSETKY Vymaze celll pamat prijimaca
Nacitanie pamate Zobrazi ulozené kody v pamati

PRIDANIE TX CEZ DISPLEJ

Tento postup umozriuje pridanie oviadaca do pamate prijimaca.
(UPOZORNENIE: pokial v paméti nie je minimalne jeden ovladag, prvy nahraty ovliadac¢ uréuje aky typ kédovania sa pouZzije - plavajuci
kod, alebo pevny kéd).

1. Vstlpte do menu: |RX4|_ @ , PRIDAT TX @

2. Na displeji sa zobrazi vyzva aby ste stlacili tlacidlo na vysiela&i (TX).

3. Zvolte vystup, ktory sa pouzije pre nahraty kod: pouzite tlacitka A a ¥ . Stlaéenim V potvrdite.

4. Po potvrdeni sa pozicia, do ktorej sa ulozil zobrazi na 2 sekundy na dispelji.

5. Pre pridanie dalSieho kédu zaénite znova od bodu 2. Pre opustenie menu, alebo ukon&enie programovania stlacte X.

VYMAZANIE TX CEZ DISPELJ

Tento postup umoziiuje vymazanie kédu z pamati RX4 prijimaca za pouzitia uz ulozeného vysielaca.

1. Vstlpte domenu |RX4|_ @ —» NYMAZANIE TX| —p @

2. Na displeji sa zobrazi vyzva, aby ste vyslali kod pre vymazanie cez vysielac.

3. Ihned’ ako bude kod prijaty objavi sa vyzva pre potvrdenie ( V = potvrdit, X = opustenie menu).

4. Ked sa kod vymaze displej zobrazi uvolnenu poziciu.

5. Pre opustenie menu, alebo ukoncenie programovania stlacte X.

VYMAZANIE CELEJ PAMATE PRIJIMACA

Tento postup sa pouziva pre vymazanie celej pamate prijimaca.

1. Vstipte do menu  |RX4|_ @ —» |[VYMAZAT VSETKO |, @

2. Potvrdte sltacenim tlacitka “V” , alebo zruste stlacenim “X”.

3. Potvrdenie sa zobrazi ked sa paméat vymaze.

NACITANIE ULOZENYCH KODOV

Tento postup sa pouziva pre zobrazenie ulozenych kédov v paméti prijimaca RX4

1. Vstupte do menu RX4 | _ @ —» | NACITANIE PAMATE > @

2. Pouzite A a ¥ pre prechod medzi ulozenymi kédmi. Typ kéd sa zobrazuje v hornom riadku, zatial €o druhy riadok zobrazuje &islo
kodu a kanal.

3. Pre opustenie menu, alebo ukoncenie programovania stlacte X.
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6.3 - Diagram programovania

14A

KEY
AUTOMATION

| _[DISPLAY
OPTIONS

A Y

RX4

RYCHLE
PROGRAMOVANI

A Y

UPLNE
PROGRAMOVANI

AV

DIAGNOSTIKA

A Y

ZAKLADNI
NASTAVENI

AV

POKROCILA
NASTAVENi

A Y

SYSTEM NOCNiHO
OSVETLENI

AV

RUCNI
OVLADANi

ZVOLTE
JAZYK

PRIDAT TX

AV

ZMAZAT TX

A Y

ZMAZAT VSECHNY

AV

NACIST PAMET

-~

AKTUALNI M1 (mA)
AKTUALNI M2 (mA)
POZICE M1 (%)

POZICE M2 (%)
RYCHLOST M1 (%)
RYCHLOST M2 (%)
CELKOVO CYKLU (CYKLY)
UDRZBAV

VERZE SOFTVERU

CAS AUTOMATICKEHO ZVRENI
ZAVRENI PO PROJEZDU

CITLIVOST NA PREKAZKY
RYCHLOST OTVIRANI

RYCHLOST SPOMALOVANI OTVIRANI
RYCHLOST ZAVIRANI

RYCHLOST SPOMALOVANI ZAVIRANI
KROK ZA KROKEM

ONESKORENI MOTORU 2

DELKA SPOMALENI

SETRENI ENERGIE

FOTOBUNKY 1

FOTOBUNKY 2

TEST FOTOBUNIEK

TYP BEZPECNOSTNEJ LISTY
BEZPECNOSTNA LISTA

DLZKA OTVORU PRE CHODCOV
AUTOMATICKE ZAVORENIE - CHODCI
MAJAK

PRED-BLIKANIE

START DOPLNKOVEHO OSVETLENIA
CASOVAC DOPLNKOVEHO OSVETLENIA
INTENZITA OSVETLENIA NA KONCI POHYBU
STOP TLACITKO

PRITOMNOST CLOVEKA

INDIKATOR OTVORENIA BRANY
UDRZBA

BLIKANIE PRI UDRZBE

AKTIVACIA ELEKTROZAMKU
NARAZOVE OTVORENIE

NARAZOVE ZATVORENIE
ODBLOKOVANIE MOOTRU PO ZASTAVENI
ZRYCHLENIE PRI STARTE

ENKODER

POCET IMPULZOV ENKODERU
OBNOVENI

AUTOMATICKE OSVETLENIE
INTENZITA OSVETLENIA
UROVN VONKAJSIEHO OSVETLENIA

ENGLISH
CESKY
DEUTSCH
ESPANOL
FRANCAIS
ITALIANO
MAGYAR
NEDERLANDS
POLSKI
PORTUGUES
SLOVENSCINA
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Gajary 900 61
www.kovian.sk

T.: +421 34 774 6006
F.. +421 34 774 6008

Vyrobca:
Key Automation S.r.l.

Via A. Volta 30 - 30020 Noventa di Piave (VE)
T. +39 0421.307.456 - F. +39 0421.656.98
info@keyautomation.it - www.keyautomation.it
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